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Información del producto

Xport™ Lubricadores monopunto

Lubricador Xport FUTURA
Volumen de lubricante

120 cc (4.06 fl oz)
Carcasa

Plástico Transparente
Periodo descarga lubricante
1,3,6 o 12 meses (Activador)

Rango de temperatura de operación
0 a 40°C (32 a 104°F)

Acumulación de presión
4 bar / 58 psi

Lubricador Xport CLASSIC
Volumen de lubricante

120 cc (4.06 fl oz)
Carcasa
Metal

Periodo descarga lubricante
1,3,6 o 12 meses (Activador)

Rango de temperatura de operación
0 a 40°C (32 a 104°F)

Acumulación de presión
4 bar / 58 psi

Lubricador Xport FLEX
Volumen de lubricante

60 o 125 cc (2.03 o 4.23 fl oz)
Carcasa

Plástico Transparente
Periodo descarga lubricante

1,2,3, …, 12 meses  (Dial)
Rango de temperatura de operación

-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Acumulación de presión

5 bar / 72.5 psi

Lubricador Xport NOVA
Volumen de lubricante

125 cc (4.23 fl oz)
Carcasa

Plástico Transparente
Periodo descarga lubricante

1,2,3, …, 12 meses (Botón de presión)
Rango de temperatura de operación

-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Acumulación de presión

6 bar / 87 psi

Lubricador Xport STAR VARIO / STAR CONTROL
Volumen de lubricante

60, 120 o 250 cc (2.03, 4.23 o 8.45 oz)
Periodo descarga lubricante

STAR VARIO - 1, 2, 3, … 12 meses (Botón de presión)
STAR CONTROL -  Controlado por Tiempo o Impulso

Rango de temperatura de operación
-10 a 60°C (14 a 140°F)
Presión Acumulación

max. 6 bar / 87 psi
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Aplicaciones

Xport™ Lubricadores monopunto
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