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Für viele Schmierstellen ist es von Vorteil, fernmontierte Schmiersysteme dort zu installieren, wo sie während des Maschinenbetriebs 
sicher zugänglich sind.  Sicherheits- und Produktionsanforderungen führen zu einem erhöhten Bedarf an Fernmontage.

Produktinformationen

Xport™ Schmierstoffanwendung

Xport™  SPL-Fernmontagesätze

St = Standard / Star St = Star Standard / Star HD = Star Schwerlast

Fernmontage ist empfohlen, wenn …
• Es für den Zugang zur Schmierstelle notwendig ist, 

Schutzvorrichtungen oder Sicherheitskäfige zu entfernen.
• Der Schmierpunkt bei laufender Anlage schwer oder 

unsicher zugänglich ist.
• Die Schmierstelle starken Vibrationen oder hohen 

Temperaturen ausgesetzt ist, die das Schmiersystem 
beschädigen können.

• Für den Zugang zu Schmierstellen in engen Räumen 
Genehmigungen erforderlich sind oder wenn eine 
Absturzsicherung nötig ist.

• Die Schmierstelle übermäßigen Wassermengen, 
Prozessmaterialien oder dem Einfluss von Feststoffen 
ausgesetzt ist.

Sicherheitsrichtlinien
• Stellen Sie sicher, dass Schmiersysteme während des 

Betriebs sicher und leicht zugänglich sind.
• Wählen Sie Edelstahlbügel, die bei Bedarf für den 

Wartungszugang leicht entfernt werden können.
• Fügen Sie manuelle Spülpunkte hinzu, um eine effiziente 

gelegentliche manuelle Spülung zu ermöglichen.
• Verwenden Sie nur Winkelverschraubungen mit voller 

Bohrung.
• Verwenden Sie einen Fettschlauch Ø 3/8 innen.
• Verlegen Sie Leitungen unter oder um die Käfige herum.

Xport Elektrochemische SPLs Xport Elektromechanische SPLs

Flex Star Vario

Trägerhalteungssatz St Star St / Star HD
Käfighalterungssatz St Star St / Star HD

Xport SPL-Montagesätze auf einen Blick

Trägerhalterung Käfighalterung
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Xport  Standard-Träger- und -Käfighalterungssätze – für die Fernmontage von elektrochemischen SPLs an 
Trägerprofilen oder Sicherheitskäfigen mit quadratischem Gitter – mit Edelstahlkonstruktion, G1/4-Innenbuchsen und 
lasergeschnittenen Profilen zur Minimierung von Verschmutzungen.
 
Aufbau der Standard Träger- und Käfighalterung

Satzaufbau

A. Standard-Träger- oder Käfighalterung

Die Edelstahlhalterung kann einfach mit einer 
Trägerklemme am Trägerprofil oder mit einem 
Käfigaufhänger am quadratischen Käfignetz befestigt 
werden.

B. Trägerklemme

Lieferung mit einsatzgehärteten Zylinderschrauben und 
Befestigungsschrauben aus Edelstahl. Erhältlich in 30 
oder 65 mm. Eine pro Schmierstelle inklusive.

C. Spülanschluss mit manuellem Ventil

Wird für die Leitungsspülung, die Beseitigung von 
Fettverstopfungen und die bequeme Zugabe von 
Zusatzfett verwendet. Einer pro Schmierstelle inklusive.

E. Schlauchanschluss

Für Schlauch Ø 3/8 innen, Push-Lock, Messing. Zwei 
pro Schmierstelle inklusive.

F. Hochleistungsschlauch

Steckbare, drehbare Schlauchenden. 1 m Schlauch (Ø 
9,5 mm innen) ist pro Schmierstelle enthalten; andere 
Längen auf Anfrage.

D. Winkel (optional)

Einer pro Schmierstelle inklusive

G. Reduzierstück

Drei pro Schmierstelle inklusive.

H. Schlauch-Spiralschutz (optional)

Zum Bündeln von Schläuchen in Mehrpunkt-Sets. Nur in 
Zweipunkt-Sets enthalten.

I. Stützflansch Flex

Nur für Xport Flex SPL; separat bestellen.

Elektrochemische SPLs

Standard-
Käfighalterung

Standard-
Trägerhalterung

1

A
B

A

C

D
E

H

F

G

C

E

F

G

Xport™ Standard-Träger- und -Käfighalterungssätze
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Diese Xport-Trägerhalterungssätze passen zu Flex SPLs.
Anzahl Punkte 1 2
Schlauchlänge 1 m 2 m

Bau-teil-Nr. Klemmengröße: 30 mm IT-BC1PT30M-GAS-1M  IT-BC2PT30M-GAS-2M
Bau-teil-Nr. Klemmengröße: 65 mm  IT-BC1PT65M-GAS-1M IT-BC2PT65M-GAS-2M

Xport™ Standard- Träger- und - Käfighalterungssätze

Bestellinformationen

Diese Xport- Käfighalterungssätze passen zu Flex SPLs.
Anzahl Punkte 1 2
Schlauchlänge 1 m 2 m

Bauteil-Nr. IT-CHM1PT-GAS-1M IT-CHM2PT-GAS-2M

Standard-Trägerhalterungssätze

Standard-Käfighalterungssätze
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Xport  Star Schwerlast-Trägerhalterungssätze – für die Fernmontage von elektromechanischen SPLs an Trägerprofilen – 
mit Edelstahlkonstruktion, G1/4-Innenbuchsen und lasergeschnittenen Profilen zur Minimierung von Verschmutzungen. 
Sie bieten durch die Vier-Mutter-Ausführung der Halterungsfläche Flexibilität bei der Montage. Der Schwerlastsatz 
verfügt über eine C-Profilhalterung, die ein robustes Haltesystem für die Star-Schutzkappe bietet. Diese Sets eignen sich 
besonders für Installationen, die Wasserabwaschungen ausgesetzt sind.
 
Aufbau der Schwerlast-Trägerhalterung

Satzaufbau

A. Star Schwerlast-Trägerhalterung, plus:
   1. Star-Stützflansch
   2. Abdeckclip für Star-Schutzkappe
   3. Star-Schutzkappe
Die Halterung aus Edelstahl kann mit einer 
Trägerklemme einfach am Trägerprofil befestigt werden.

B. Trägerklemme

Lieferung mit einsatzgehärteten Zylinderschrauben und 
Befestigungsschrauben aus Edelstahl. Erhältlich in 30 oder 
65 mm. Eine pro Schmierstelle inklusive.

C. Spülanschluss mit manuellem Ventil

Wird für die Leitungsspülung, die Beseitigung von 
Fettverstopfungen und die bequeme Zugabe von 
Zusatzfett verwendet. Einer pro Schmierstelle inklusive.

E. Schlauchanschluss

Für Schlauch iØ 3/8 innen, Push-Lock, Messing. Zwei 
pro Schmierstelle inklusive.

F. Hochleistungsschlauch

Steckbare, drehbare Schlauchenden. 2 m Schlauch (iØ 9,5 mm 
innen) ist pro Schmierstelle enthalten; andere Längen auf Anfrage.

D. Winkel (optional)

Einer pro Schmierstelle inklusive.

G. Reduzierstück

Drei pro Schmierstelle inklusive.

H. Schlauch-Spiralschutz (optional)

Zum Bündeln von Schläuchen in Mehrpunkt-Sets. Nur in 
Zweipunkt-Sets enthalten.

Elektromechanische SPLs
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Xport  Star Schwerlast-Käfighalterungssätze – für die Fernmontage von elektromechanischen SPLs an quadratischen 
Käfiggittern – mit Edelstahlkonstruktion, G1/4-Innenbuchsen und lasergeschnittenen Profilen zur Minimierung von 
Verschmutzungen. Sie bieten durch die Vier-Mutter-Ausführung der Halterungsfläche Flexibilität bei der Montage. Der 
Schwerlastsatz verfügt über eine C-Profilhalterung, die ein robustes Haltesystem für die Star-Schutzkappe bietet. Diese 
Sets eignen sich besonders für Installationen, die Wasserabwaschungen ausgesetzt sind.
 
Aufbau der Schwerlast-Käfighalterung

Satzaufbau

A. Star Schwerlast-Kkäfighalterung, plus:
   1. Star-Stützflansch
   2. Abdeckclip für-Schutzkappe
   3. Star-Schutzkappe
   4. Käfigaufhängungsarm (2)
Die Edelstahlhalterung kann einfach mit einem Käfigaufhänger 
an einem quadratischen Käfiggitter befestigt werden.

B.  Star Standard- Käfighalterung 

Zwei Käfigaufhängungsarme sind im Lieferumfang enthalten.

C. Spülanschluss mit manuellem Ventil

Für die Leitungsspülung, die Beseitigung von 
Fettverstopfungen und die bequeme Zugabe von Zusatzfett.

E. Schlauchanschlus

Für Schlauch iØ 3/8, Push-Lock, Messing. Zwei pro Schmierstelle inklusive.

F. Hochleistungsschlauch

Steckbare, drehbare Schlauchenden. 2 m Schlauch (iØ 9,5 mm) ist pro 
Schmierstelle enthalten; andere Längen auf Anfrage.

D. Winkel (optional)

Einer pro Schmierstelle inklusive.

G. Reduzierstück

Drei pro Schmierstelle inklusive.

H. Schlauch-Spiralschutz (optional)

Zum Bündeln von Schläuchen in Mehrpunkt-Sets. Nur in 
Zweipunkt-Sets enthalten.

Star Schwer-
lastkäfig-
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Elektromechanische SPLs
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Xport™ Star Schwerlast-Träger- und Käfighalterungssätze

Bestellinformationen

Diese Xport Trägerhalterungssätze passen zu Star Vario SPLs.

Anzahl Punkte 1 2

Schlauchlänge 2 m 4 m

Bau-
teil-Nr.

Klemmen-größe: 
30 mm/1,18“  IT-HDBC1PT30M6F-VR-2M IT-HDBC2PT30M12F-VR-4M

Bau-
teil-Nr.

Klemmengröße: 
65 mm/2,56“ IT-HDBC1PT65M6F-VR-2M IT-HDBC2PT65M12F-VR-4M

Star  Schwerlast-Trägerhalterungsätze

Diese Xport Star Schwerlast-Käfighalterungssätze passen zu Star Vario SPLs.

Anzahl Punkte 1 2
Schlauchlänge 2 m 4 m

Bauteil-Nr. IT-HDCHM1PT-VR-2M IT-HDCHM2PT-VR-4M

Star Schwerlast-Käfighalterungsätze
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IT-PURCON-025NPTFM
Spülanschluss mit manuellem 
Ventil (R1/4 AG x G1/4 IG)

IT-RDC-M10X1M Reduzierstück (M10x1 AG x 
¼“ IG, Messing)

IT-RDC-R025M-G025F Reduzierstück (R1/4 AG x ¼“ 
IG, Messing)

IT-RDC-R125M-G025F Reduzierstück (R1/8 AG x ¼“ 
IG, Messing)

IT-AG90DG-R025MG025F Winkel (90° R1/4 AG x ¼“ IG, 
Messing)

IT-HDHOSE
Hochleistungsschlauch (bis zu 
+100 °C, Ø 16 mm außen x Ø 
9,5 mm innen)

IT-HOSCONECT-G025M
Schlauchanschluss (G1/4 AG, 
für Schläuche Ø 9,5 mm innen, 
Push-Lock, Stahl verzinkt)

IT-BMCLP-118IN ENTWEDER:
Trägerklemme (30 mm, 
Edelstahl)
ODER:
Trägerklemme (65 mm, 
Edelstahl)

IT-BMCLP-256INSS

IT-BRK-CFFN1PT Standard 1-Point Beam Bracket 
(G1/4 female, stainless steel) 

IT-BRK-CFFN2PT Standard 2-Point Beam Bracket 
(G1/4 female, stainless steel) 

Plus alle auf dieser Seite aufgeführten Gleichteile.

Xport™ SPL-Fernmontagesätze

Einzelteile

Standard-Käfighalterungssätze

Standard-Trägerhalterungssätze

Allgemeine Teile
Diese acht Elemente befinden sich in allen Xport SPL Standard- 
und Schwerlast-Fernmontagesätzen.

Zubehörteile

IT-BRK-CFFNCGHG1PT
Standard 1-Point Cage 
Bracket (G1/4 female, 
stainless steel)

IT-BRK-CFFNCGHG2PT
Standard 2-Point Cage 
Bracket (G1/4 female, 
stainless steel)

Plus aller auf dieser Seite aufgeführten Gleichteile, mit Ausnahme der 
Trägerklemmen

IT-SFFLEX-G025M Flex-Stützflansch (G1/4 AG x 
¼“ IG, Messing, Kunststoff)

Nicht in den Sets enthalten. 
Ist ggf. separat zu bestellen.

IT-HOSPIRGRD
Schlauch-Spiralschutz (25 
mm, Kunststoff, nur in den 
Zweipunkt-Sets enthalten)

Nur in den Schwerlast-
Zweipunkt-Sets enthalten. Ist 
ggf. für Standard-Zweipunkt-
Sets separat zu bestellen.
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IT-VAR-PROTECAPHD Star-Schutzkappe 
(Hochleistungskunststoff)

IT-VAR-CVCLIPHD Abdeckclip für Star-
Schutzkappe (Kunststoff)

IT-BRK-VAR-HDCSC1PT
Star Schwerlast 1-Punkt-
Halterung (C-Profil, G1/4 IG, 
Edelstahl)

IT-BRK-VAR-HDCSC2PT
Star Schwerlast 2-Punkt-
Halterung (C-Profil, G1/4 IG, 
Edelstahl)

IT-VAR-BSPPSF Star-Stützflansch (G1/4 AG x 
¼“ IG, Messing, Kunststoff)

IT-HOSPIRGRD
Schlauch-Spiralschutz (25 
mm, Kunststoff, nur in den 
Zweipunkt-Sets enthalten)

Plus aller auf Seite 7 aufgeführten Gleichteile.

Einzelteile

Xport™ SPL-Fernmontagesätze

LEX_SPLMK_FLY_153_INT  10-20 Xport™ ist eine Handelsmarke von Lubrication Engineers, Inc.

IT-CAGEHGRARM Käfigaufhängungsarm 
(Edelstahl)

IT-VAR-PROTECAPHD Star-Schutzkappe 
(Hochleistungskunststoff)

IT-VAR-CVCLIPHD Abdeckclip für Star-
Schutzkappe (Kunststoff)

IT-BRK-VAR-HDCSC1PT
Star Schwerlast 1-Punkt-
Halterung (C-Profil, G1/4 IG, 
Edelstahl)

IT-BRK-VAR-HDCSC2PT
Star Schwerlast 2-Punkt-
Halterung (C-Profil, G1/4 IG, 
Edelstahl)

IT-VAR-BSPPSF Star-Stützflansch (G1/4 AG x 
¼“ IG, Messing, Kunststoff)

IT-HOSPIRGRD
Schlauch-Spiralschutz (25 
mm, Kunststoff, nur in den 
Zweipunkt-Sets enthalten)

Plus aller auf dieser Seite aufgeführten Gleichteile, mit Ausnahme 
der Trägerklemmen.

Star Schwerlast-KäfighalterungsätzeStar  Schwerlast-Trägerhalterungsätze


