
ALMASOL®
Solide • Stabilité thermique extrême • Protection AW et EP

Avantages

Almasol® 

-

Principe de fonctionnement

modérées, les lubrifiants présentant la viscosité appropriée fournissent la résistance 
de film souhaitée. A mesure que les charges, vitesses et températures augmentent ou 
diminuent, le film d'huile seul peut devenir insuffisant pour empêcher le grippage, les 

équipements.

uniformes. Elles forment une couche 

métal, tout en préservant une 
-

ble du fluide lubrifiant. Almasol ne 

Propriétaire

Dépose une pellicule 
infime sur les surfaces 
métalliques  

Ne s'accumule pas  

Reste stable même dans 

extrême

Réduit la chaleur en 
-

ments

contre les pressions 
extrêmes (EP)

Additif exclusifs
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Almasol® surpasse 
les additifs solides classiques
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Données de comparaison

Additif solide

Almasol®

Température de 
fonctionnement 

maximale

1,038 °C (1,900°F) 400,000 psi
(28,123 kgf/cm²)

Inerte Aucun

Disulfure de
molybdène

343 °C (650°F) 400,000 psi
(28,123 kgf/cm²)

Quelques-uns

molybdène abrasif. Tendance à 

négative sur les machines à 
tolérances précises. Ne tolère pas 
les acides hydrochlorique et 
nitrique, en particulier en présence 
de chaleur, d'eau et d'air.

Graphite 426 °C (800°F) 80,000 psi
(5,625 kgf/cm²)

Quelques-uns Connu pour présenter des 
problèmes de corrosion 
galvanique. Tendance à 

négative sur les machines à 
tolérances précises.

Fluorocarbone 
(PTFE)

260 °C (500°F) 5,000 psi 
(352 kgf/cm²)

Inerte Aucune capacité de charge. 
Tendance à s'accumuler, 

sur les machines à tolérances 
précises.

Capacité de 
charge

Résistance 
aux acides

Inconvénients en utilisation 

A

B

C
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